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INSTRUKCJA OBStUGI

Flotis Compact model FB2600
Lokalizator GPS

Uwagal! Urzadzenie przeznaczone do montazu w pojazdach
posiadajgcych napiecie zasilania 12V.

Zawartos¢ opakowania

- terminal Flotis Compact,
- przewdd montazowy,

- instrukcja obstugi,

- zaciski montazowe.

Informacje ogélne

Urzadzenie Flotis Compact jest nadajnikiem i odbiornikiem fal
radiowych (posiada wbudowane moduty GSM oraz GPS). Zostat
zaprojektowany i wykonany tak, aby nie przekracza¢ limitéw
emisji w zakresie oddziatywania fal radiowych. Flotis Compact
jest urzadzeniem elektronicznym, dlatego tez nalezy obchodzi¢
sie z nim jak z innymi urzadzeniami elektronicznymi tego typu.

Produkt posiada wbudowany 3 osiowy akcelerometr oraz
zabezpieczenie urzadzenia przed przepieciem poprzez
bezpiecznik 2A.

Zapoznaj sie uwaznie z podanymi nizej wskazéwkami.
Nieprzestrzeganie tych wskazéwek moze by¢ niebezpieczne
badZ niezgodne z prawem. Firma Neptis S.A. nie jest odpowie-
dzialna za szkody wynikajace z nieprzestrzegania procedur,
zalecen oraz obowigzkéw wymienionych w tej instrukgji obstugi.

Specyfikacja techniczna

Wymiary 83 x54x16 mm

Napiecie pracy 12VDC (9 do 13,2VDCQ)

Antena GSM/GPS wbudowana
GSM 900/1800 MHz
Temperatura pracy 0Od 0°C do +40°C

Temperatura 0Od -20°C do +50°C

przechowywania

Akcelerometr 3 osiowy

Diody LED 3 diody (zasilanie,
status GSM, status GPS)

Zimny start GPS 37s

Goracy start GPS 2s

1. Srodki ostroznosci

- nie nalezy otwiera¢, deformowa¢, rzuca¢ urzadzenia Flotis
Compact,

- nie nalezy wystawia¢ urzgdzenia na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych lub wysokiej temperatury,

- nie nalezy samodzielnie naprawia¢ ani modyfikowa¢ Flotis
Compact; demontaz Flotis Compact moze spowodowac
uszkodzenia, ktére nie podlegajg naprawie gwarancyjnej;
Flotis Compact nie zawiera elementéw, ktére moga byc
wymieniane przez uzytkownika,

- nie nalezy uzywac¢ Flotis Compact w poblizu zbiornikéw z
wodga i w innych miejscach narazonych na wilgo¢,

- w przypadku dostania sig cieczy do $rodka nalezy niezwtocznie
odtgczy¢ zasilanie; ingerencja cieczy moze spowodowac
awarie urzadzenia lub nawet brak mozliwosci jego naprawy,

- nie wigczaj urzgdzenia w miejscach, w ktérych zabrania sie

korzystania z urzadzen elektronicznych, ani wtedy, gdy moze
to spowodowac zaktocenia lub inne zagrozenia,

- w miejscach zagrozonych wybuchem nalezy wytgczy¢ Flotis
Compact,

- urzadzenie wraz z kablem zasilajgcym nalezy przechowywac
w miejscu niedostepnym dla dzieci,

- nie nalezy umieszcza¢ urzgdzenia ani zadnych akcesoriéw
na poduszce powietrznej badz w miejscu jej napetnienia,

- ze wzgledu na elektroniczng konstrukcje Flotis Compact,
ktéry zawiera odbiorniki oraz nadajniki radiowe, jest
narazony na zaktécenia pochodzace od innych urzadzen oraz
sam moze powodowac zaktécenia utrudniajgce prace innych
urzadzen znajdujgcych sie w jego okolicy,

- zaleca sie aby obwdd zasilajacy przytacze Flotis Compact
zaopatrzony byt w filtr przeciwzaktéceniowy,

- podczas przygotowywania obwodu zasilajgcego zwréc¢
uwage na biegunowosc¢ podtaczenia,

Uwaga! Niestosowanie sie do powyzszych zalecenn moze:
- spowodowac uszkodzenie Flotis Compact,

- spowodowac uszkodzenie innego sprzetu lub pozar,

- spowodowac obrazenia ciata.

2. Montaz urzadzenia

Uwaga! Przed przystgpieniem do instalacji nalezy
przeprowadzi¢ wstepng kontrole pojazdu. Upewnic sie,
Ze nie wystepuja zadne problemy mogace mie¢ wplyw na
poprawng prace urzadzenia lokalizacyjnego oraz
pojazdu.

Ustaw Flotis Compact oznaczeniem ,This side towards sky” do
gory i unikaj wszelkich metalowych elementéw, aby uzyskac
maksymalng widoczno$¢ satelitbw systemu GPS. Do
poprawnej pracy urzadzenia niezbedny jest zasieg GSM oraz
widocznos¢ satelitow GPS, w zwigzku z tym podczas montazu
nalezy zwréci¢ uwage na elementy, ktére mogg zaktdcac
prace Flotis Compact (blisko$¢ metalowych elementéw, radia
itp.). Nie montowac urzadzenia w komorze silnika lub miejscu
w ktérym lokalizator bedzie narazony na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 16 cm
od odbiornika radiowego. Standardowa wigzka terminala
Flotis Compact posiada 2 przewody.

Kolor przewodu Funkcja

Czerwony +9do 13,2VDC

Czarny - Masa




3. Instalacja Flotis Compact

Podtgcz czarny przewéd do masy pojazdu, czerwony do +12
VDC.

Urzadzenie Flotis Compact dziata w zakresie od +9V do 13,2
VDC.

Uwaga! Montaz powinien by¢ dokonywany przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

Aby zabezpieczy¢ urzadzenie przed przepieciem wigzka
kablowa standardowo wyposazona jest w przelotowy
bezpiecznik 2A.

4. Oznaczenie migania diody LED

Po zainstalowaniu urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢
dziatania poprzez kontrole wskaznikéw LED znajdujgcych sie
z przodu urzadzenia.

Zielona - sygnat GSM

miga - wyszukiwanie sieci GSM
Swieci - potgczono z siecig GSM
Czerwona - zasilanie

Swieci - urzadzenie zasilone

Zielona - sygnat GPS
Swieci - znaleziono sygnat GPS

Dioda sygnatu GSM

Dioda sygnatu GPS Dioda zasilania
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5. Informacje gwarancyjne

Uwaga! Niniejsza gwarancja nie wptywa na uprawnienia
wynikajace z bezwzglednie obowigzujacych przepiséw
prawa.

Spoétka Neptis gwarantuje, iz w okresie 12 miesiecy od dnia zakupu
oryginalnego produktu dokona w czasie 14 dni roboczych
bezptatnego usunigcia wad materiatowych, konstrukcyjnych oraz
wykonawczych, w drodze naprawy lub jezeli Neptis stwierdzi takg
koniecznos$¢, wymiany produktu na identyczny lub inny podobny
model. W przypadku wymiany okres udzielonej gwarancji biegnie
od dnia zakupu oryginalnego produktu.

Naprawy gwarancyjne mogg by¢ wykonywane przez Neptis
oraz firmy serwisowe dziatajgce z upowaznienia Neptis. W
celu zgtoszenia gwarancji nalezy dostarczy¢ produkt oraz
wszystkie akcesoria do siedziby Neptis wraz z dowodem
zakupu oraz doktadnym opisem wystepujgcej usterki.

Niniejsza gwarancja nie bedzie wykonalna:
- ze wzgledu na normalne zuzycie, uszkodzenia mechaniczne
badz uszkodzenia powstate w wynika uzytkowania produktu
niezgodnie z zaleceniami producenta lub w wyniku uzytkowa-
nia do innych celéw niz w opisie produktu,

- jesli produkt zostat otwarty, zmieniony lub naprawiony przez
firme serwisowg inng niz dziatajgca z upowaznienia Neptis,

- jedli numer seryjny produktu zostat zmieniony lub usuniety,

- jesli produkt narazony byt na dziatanie wilgoci, ekstremal-
nych warunkéw termicznych lub $rodowiskowych badz
gwattowne zmiany takich warunkéw jak korozja, utlenianie,
zanieczyszczenie ptynami lub produktami zywnos$ciowymi lub
wplyw produktéw chemicznych,

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji nabywca zobowia-
zuje sie odebrac sprzet z firmy serwisujgcej na wiasny koszt.
Spotka Neptis na podstawie niniejszej gwarancji nie przyjmuje
na siebie odpowiedzialnosci za dziatanie karty SIM oraz zasieg
sieci komorkowej. W zakresie dozwolonym przez obowigzuja-
ce przepisy prawa, odpowiedzialno$¢ Neptis ograniczona
bedzie do wartosci w dacie zakupu Produktu.

Spotka Neptis S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
za straty, szkody, utrate przychodéw lub przewidywanych
oszczednosci, zwiekszone koszty lub wydatki, utrate korzysci,
utrate mozliwosci korzystania z produktu, utrate funkcjonal-
nosci produktu.

6. Wazne informacje - uzytkowanie

Uzywaj Flotis Compact w temperaturze od 0°C do 40 °C.

Przechowuj Flotis Compact w temperaturze od -20 do 50°C.
Nie zostawiaj Flotis Compact w samochodzie w miejscach
narazonych na dziatanie promieni stonecznych, poniewaz
temperatura w zaparkowanym samochodzie moze
przekracza¢ bezpieczny przedziat. Podczas korzystania z
Flotis Compact normalnym zjawiskiem moze by¢ nagrzewa-
nie sie urzadzenia.

hi¢

Utylizacja urzadzenia Flotis Compact musi by¢ zgodne z przepisa-
mi prawa. Poniewaz Flotis Compact zawiera elementy
elektroniczne nie mozna go wyrzuca¢ razem z innymi
odpadami gospodarstwa domowego. Skontaktuj sie
z lokalnymi wtadzami, aby sprawdzi¢, jakie s mozliwosci
utylizacji urzadzen elektronicznych.

7. Zgodnos¢ z normami

Neptis S.A. niniejszym o$wiadcza, ze urzadzenie radiowe
Flotis Compact, model FB-2600 jest zgodne z dyrektywa
2014/53/UE.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny

pod nastepujacym adresem internetowym:
https://flotis.pl/wsparcie.

Neptis S.A.
ul. Perkuna 25
61-615 Poznan
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